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Breite x Tiefe x Höhe mm 450 x 630 x 1310 1320 x 630 x 1300 1320 x 630 x 2000
Auffangvolumen Liter 65 150 150

[A] [B] [C] [D]
Anzahl Fässer x Liter 2 x 60 1 x 60 6 x 60 6 x 60
Anzahl Winkelpaare/Gitterroste 2/- 1/1 6/2 6/3

201 369 201 370 201 372 201 375
--- --- --- ---

System-Maße
Regalhöhe	 840/1620 mm
Regaltiefe	 Fassebene	 700 mm
	 Gitterrostebene	 1250 mm
Stapelbarkeit	 2-fach
Auffangvolumen	 220 Liter
Wannentiefe	 1280 mm
Wannenbreite	 850/1280 mm

Abfüllregale und 
Stapelgestelle
mit GFK-Auffangwannen
Zum Abfüllen über der vorstehenden Auffang-
wanne direkt aus der Lagerposition der Gebinde 
heraus.
• �Stahlkonstruktion, verzinkt
[1] Abfüllregale mit Auffangwannen
• �Für 60 Liter Fässer und Gebinde
• �Lagerebene als Winkelauflagen für 60 Liter 

Fässer
• �Feuerverzinkter Gitterrost mit Winkelauflagen 

für Fässer oder feuerverzinkter Gitterrost für 
Gebinde

[2] Stapelgestelle mit Auffangwannen
• �Für 60 Liter oder 200 Liter Fässer und Gebinde
• �Lagerebene als Winkelauflagen für 60 Liter oder 

200 Liter Fässer
• �Feuerverzinkter Gitterrost für Gebinde

Regal-Kennzeichnung siehe Seite 401

Regalbreite mm 990 1410
Höhe mm 840 1620 840 1620
Anzahl Fässer x Liter 2 x 60 1 x 200 2 x 200 2 x 60/

Gitter
2 x 200 3 x 60 2 x 200/

Gitter
201 397 201 398 201 399 201 401 201 409 201 410 201 413
--- --- --- --- --- --- ---

[1] Komplett-Angebote
Abfüllregale mit Auffangwannen

[2] Komplett-Angebote 
Stapelgestelle mit Auffangwannen

Seite 496 unter Dach

KugelauslaufhahnKannenträger

RollenauflageGitterrost für [A+B]

  Winkelauflagen, 3 Stück	 201 384	 ---

  Kannenträger	 201 388	 ---

  Gitterrost für
für 65-Liter-Wanne	 201 380	 ---
  Gitterrost für
150-Liter-Wanne	 201 383	 ---

  Kugelauslaufhahn 1/2“	 201 426	 ---
  Kugelauslaufhahn 3/4“	 201 428	 ---

  Rollenauflage	 205 629	 ---

  Randleisten f. Gitterrost	 201 389	 ---

Bauweise der Wannen dieser Seite behördlich zugelas-
sen. Details s. Seite  496, Punkt 2. Einsatz für gewässer-
gefährdende, entzündbare (Flammpunkt > 55°C) und 
aggressive Stoffe zur Lagerung unter Dach.

Zusatzausstattung


